PRZEKROJ SCHEMATYCZNY A-A przez nawierzchnie bezpieczng EPDM
(nawierzchnia w kolorach okreslonych na rysunku: "rzut nawierzchni")

GORNA WARSTWA: roznoksztattny, kolorowy granulat EPDM frakcji pierwotnej 1-3,5 mm;
stafa grubos¢ warstwy wynosi 10mm

DOLNA WARSTWA: roznoksztattny granulat SBR frakcji 2-6 mm; grubos¢ warstwy zalezna od zakladanej
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GORNA WARSTWA:

PRZEKROJ SCHEMATYCZNY B-B
CHODNIKI / KOMUNIKACJA ORAZ PLAC | SZACHOWNICA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 6cm

huKc: 6cm wibroprasowana kostka betonowa prostokaina bezfazowa czerwona typu holland

huSg1: 6cm wibroprasowana kostka betonowa prostokgina bezfazowa szara typu holland

huSg2: 6cm plyta betonowa tarasowa 45x45 oraz obrzeze szachownicy z piyt betonowych tarasowych 18x18
w dwach kolorach (celem utworzenia szachownicy)

zapewni¢ spadek 1,0-1,5% w kierunku terenu zielonego.
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TRAWNIK ISTNIEJACY

(REKULTYWACJA TRAWNIKA ZNISZCZONEGO NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI)

huz 1. TRAWA (siew)

1.16,0  Wibroprasowana kostka brukowa betonowa czerwona bezfazowa typu holland 6cm,
lub analogiczna kostka szara lub plyta betonowa tarasowa 45x45 i 18x18

w szczelinach piasek suchy o frakcji do 2mm
2 14,0  Podsypka wyréwnujaca grubo$ci 4cm z piasku o frakcji ziarna do 2mm

lub podsypka piaskowo-cementowa w stosunku 4:1
3 15,0 Kliniec (kruszywo frakcji 0-31,5mm, dobrze ubite i utwardzone)
4 15,0  Podbudowa wlasciwa (tuczen gruby) - kruszywo frakcji 30-60mm, dobrze ubite i utwardzone

10,0  Rekomendowana: dodatkowa warstwa odsaczajaca z piasku o frakcji ziaren do 2mm

5= Grunt rodzimy przepuszczalny

Uwagi:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
W RAZIE WYSTAPIENIA ROZNIC W STOSUNKU DO PROJEKTU -
WPROWADZIC STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAC PROJEKTANTA.

TEREN ZABAW - Nawierzchnia bezpieczna typu EPDM wylewany powierzchnia
- wys. bezpiecznego upadku wg PN-EN 1177:2009 sumaryczna
EPDM wylewane
kolor - jasnyszary
- ostateczny dobor koloréw w porozumieniu z Projektantem = 56,50 m2
huA - nawierzchnia amortyzujaca upadek do 1,5m (HIC150) = 56,50 m2
Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa bezfazowa 6cm typu holland _Emama mnn
= nawi i =~ =~80 m:
::mu._ kolor szary = nawierzchnia gr. 6cm huSg1 64 m2
Nawierzchnia utwardzona - plyta tarasowa betonowa ozdobna 45x45cm (64 plyty)
grubosci 6cm w dwdch kolorach: ciemny grafit oraz jasny szary celem utworzenia
szachownicy oraz ramka z ptyt ok 18x18 cm w kolorze Srednio szarym
F powierzchnia huSg2 ~16m2
Szachownica razem z ramka, bedzie wpasowana w nawierzchnig z kostki 6mm.
Nawierzchnia utwardzona (chodnik) - kostka typu holland 6cm bez fazy brukowa, powierzchnia
bet. kolor ceglastoczerwony; ulozenie rzgdowo réwnolegle do osi chodnika; = 44,00 m2
kraweznik dopasowany kolorystycznie
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Projekt BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

W ZAKRESIE BUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI | SILOWNI ZEWNETRZNEJ
(SILOWNI POD CHMURKA) DLA MLODZIEZY | OSOB DOROSLYCH

ORAZ

WYKONANIE UTWARDZEN | UKLADU KOMUNIKACJI PIESZEJ WEWNETRZNEJ
NA DZIALCE | BUDOWY FRAGMENTU OGRODZENIA OCHRONNEGO
(ZABEZPIECZAJACEGO) WEWNETRZNEGO O WYSOKOSCI 1,5M

OD STRONY ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

W OBREBIE ISTNIEJACEGO NIEUZYTKOWEGO TERENU ZIELONEGO PRZY

OSP WITANOWICE W MIEJSCOWOSCI WITANOWICE
NA DZIAt CE BUDOWLANEJ NR 595/8.
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2. WYROWANIE, PLANTOWANIE, ODCZYSZCZENIE GRUNTU
RODZIMEGO; UZUPELNIENIE UBYTKOW, UZUPELNIENIE WARSTWA

HUMUSU 50% TRAWNIKA DO SREDNIEJ GRUBOSCI 3cm
3. ISTNIEJACY GRUNT RODZIMY

mgr inz. arch. Anna NOWAK-BARCIK

Nezwa rysunku:

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE:
PLAC ZABAW, CHODNIK | PLAC
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